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ste trabajo tiene el objetivo de 
difundir una variada gama de 
información relacionada con la 
identificación ylo señalización de 
diversos riesgos que 
habltue mente se encuentran 
sentes en la mayoria de las industrias. con la 
finalidad de facilitar su aplicación práctica en los 
casos en que sedg necesaria, logrando con ello el 


ojuste o ly normativa existente. 


Por esa razón, hemos entendido 
conveniente reunir en un solo compendio una 
temútico muy variada, para con ello pader cubrir 
el más amplia espectro de necesidades que surgen 
del ámbito industrial, detallado en los siguientes 
apartados: 





A - Significado de los colores de seguridad 
- simbolos y señales, 


B - El color y sus efectos sensoriales 
= color en los lugares de trabajo. 


C - Identificación da canarias en servicio, 





D = Identificación de recipientes 
transportables para gases a presión. 


E - Rotulación de sustancias peligrosas. 


Lo finalidad que se persigue con 
la señalización e identificación de los 
Instalaciones y sus riesgos asociados en base a 
normas directrices cuidadosamente estudiadas, gis 
es la de establecer condiciones visuales que Pieri i KEL 
faciliten la operative dirigiendo la atención dal MEE 
trabajador dentro de! complejo campo de los NN 
problemas visuales, a través de colores, simbolos y 
señales especificas que permitan que. por 
asociación de ideas. conlleve a prácticas de 
trabajo más seguras. ordenadas y productivas. 





Significado de los 
colores de seguridad 


Este color se utiliza para advertir la existen- 
cia da un riesgo, cualquiera sed su naturaleza: 








ATENCIÓN. 
ADVERTENCIA. 
PELIGRO. 
La forma geométrica de la señal 
es triangular 
ALERTA nge 


(na se utiliza en y el color contrastante es el negra. 


señoles de seguridad). 
Aplicaciones 


Cuando se presenten riesqos de: 
INFORMACION DE 


CONDICIÓN SECURA. - Choques contra objetos móviles. 


- Caidas de objetos o de personas. 
- Productos quimicos, tóxicas o nocivos. 
- Choques eléctricos. 





A - Incendios o explosiones.‏ و سو 
Radiaciones, ete.‏ - 
Ejemplos‏ 
PROHIBICIÓN.‏ 
DETENCIÓN.‏ 
PARADAS DE EMERGENCIA,‏ 
SISTEMAS DE PREVENCIÓN‏ 
DE INCENDIOS, ۵ A‏ 
Atención vehiculos Atención riesgo de Atención‏ 
Fo FIGAS geométricas industriales caida a distinto nivel riesgo de tóxico‏ 


de los simbolos 





Atención riesgo Atención 
de choques Ayr ice riesgo de incendio riesqo de explosión 





NM ADVERTENCIA 





Atención riesgo Atención Atención ۱ 
de radiación riesgo de corrosión Cargas suspendidas 


E 








SEÑALIZACIÓN EN LUGARES 
U OBJETOS 
FARTICOLARMENTE PELIGROSOS 


Por ser el amarille un color altamente brillante, 
al combinarla con negro en forma de barras alterna- 
das oblicuas se obtiene la mayor visibilidad de todas 
las combinaciones de colores. Por ello puede utilizarse 


para resaltar zonas u objetos que puedan provocar acci- 
dentes. 





Aplicaciones 
- Choques contra objetos moviles o fijos. 


= Zorras. tractores y vebiculos que transitan en el 
interior de les plantas. 


- Elementos salientes, columnas y vigas bajas de las 
estructuras. 
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Se usa para señalar partes peligrosas de la 
maquinaria o del equipo que uedan lesionar de 
alguna manera al operario. ede ser usado en 
lugar del amarilla de seguridad Des en las 
señales de seguridad) adm en condiciones de 


¡uminación pobres. 


Ap! icaciones 


- En las superficies interlores de cajas de 
conmutadores eléctricos y cojas de fusibles. 


En la parte interior de las protecciones o‏ ج0 
resguardos de maquinaria.‏ 


- En las partes expuestas de poleas, 
engranajes, tranmisiones, dispositivos de corte. y 
rodillos, partes móviles de maquinarias que por su 
movimiento pueden atrapar o golpear partes del 
cuerpo. | 


Ejemplos 










Este color se utiliza para informar situaciones 


de seguridad. 


La forma geométrica de la señal será cuadrada o 
rectangular m ! mn— 

y el color 
contrastante 
es el blanco. 








Aplicaciones 
- Señalización de pasajes y salidas de escape. 


- Señalización de direcciones hacia puestos de 
primeros auxilios y duchas de emergencia, 


- Identificación de depósitos de equipos de 


protección personal. 





Ejemplos 






Dirección hacia Dirección hacia 
solido de emergencia primeros auxilios 





Localización de Locallzación 
primeros auxilios salida de emergencia 
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das obligatorias 


Debe usarse 
protección auditiva 


lebe usarse 
cinturón de seguridad 








aJ 


ELF, 
tilizar. 
¡pos de protección personal. 


de color blanco. 
Ejemplos 


c 
de color azul 
iones 


La forma geométrica 
a 
cac 


de la señal seri 


y el simbolo a u 


Alp! 


Este color se utiliza como color de seguridad 
fe cuando se usa en una figura circular. 


únicamente 
- Cuando sea necesario Indicar la obligación 


dp uso de equ 


ay! 
LES 


- Cuando se anuncien medi 
complementarias de seguridad. 


Debe usarse casco 


Debe usarse guantes 





13 ; 





Dirección hatin 
Primeros auxilios 


ducha de emergencia 


à 
1 


EMERGEN 





IT 


¡ón de 


Localizoe 
ducha de emergens 






Camilla de emergencia 
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Este color se usa eh la industria con dos 
abjetivos diferentes: 


| CERLA! ES DE 
i - SENALES D 


La forma geométrica de 
la señal es elrculer 
con una barra diagonal 
E e 
y el color contrastante (dl 
es el blanco. 










Debe usarse Debe usarse 
protección respiratoria calzado de seguridad 






Aplicaciones 
5e usan para comunicar la adopción de un 
comportamiento determinado para evitar 
accidentes: generalmente van asociadas a la ideo 
de PROHIBICIÓN. 
Ejemplos 
Orden obligatoria Deben eliminarse 
general objetos punzantes 








Prohibido fumar Prohibido encender fuego 
o fumar 
Prohibido beber agua - Prohibido el use de agua 
[agua no potable] como agente extintor 


À i 
E 1 | 
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i 1 | ۱ 1 " 





Prohibido el paso Prohibido entrar 
de peatones 








2 - SENALES DE 


CONT Re 





La forma geométrica de la señal es de tipo 
cuadrada 





O rec tangular. 
con fonda rojo 
simbolo en blanc 


Aplicaciones 
Se utilizan para identificar 


- Dirección de localización de Equipo de 
Lucha contro Incendio a aparato de aviso. 


- Medios para dar aviso de incendios y 
controles manuales. 


- Equipamiento de lucho contra el fuego. 


- Medios de prevenir la expansión de 
incendios. 


Ejemplos 


Dirección de locolización 
de Equipo de Lucha 


contra Incendio 





Alarma sonara 





Teléfono para 


Conjunto de equipos 
emergencias 


de lucha contra &l fuego 








Color y sensación 


os colores se pueden clasificar de 
acuerdo a (as sensaciones que 
producen en las personas. Sabemos 
que hay colores "calientes" o “cálidos” 
como el rojo. anaranjado, amarillo y 
sus matices, o bien “frios” como el azul 
y violata. 





De manera general. puede advertirse que los 
colores claros son más alegres y los oscuros más 
tristes y que los colores calientes son dinámicos. 
excitantes, mientras que los frios son calmantes y 
sedantes. Ello explica la progresión de dinamismo 
provocado por los matices que van desde el violeta, 
con sensación de colma, hasta el rojo, de efecto 


estimulante, El color verde se encuentra en el 


centro del espectro, siendo un color de equilibrio 
fisico, en Tanta que el gris actúa como color neutra. 





El color también produce efectos sicológicos 
cuando se lo asocia a los objetos o cuerpos dende se 
lo utiliza y de esa manera se crean sensaciones de 
amplitud o reducción de espacios, proximidad o 
lejanta, aumento o disminución de longitudes, etc. 


Otro aspecto Interesante del color. está 
relacionado con su "situación . ya que la iluminación 
modifica la intensidad del mismo y su potencial 
sicológico: su Posición en el espacio, ya que no es la 
mismo el efecto de un color ubicada "arriba" que 
"abajo": asi como la proporción relativa en 
superficie de los colores, ya que una armonia de 
colores suaves y agradables puede compensar un 
juego de lineas austeras y de volümenes severos. 


Debe conocerse que, además de los efectos 
mencionados, el color tiene influencia en variados 
efectos fisiológicos cuya descripción queda fuera 
del alcance de esta quia. 
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El color en 





los lugares de trabajo 


n el estudio de color destinado a locales 
industriales, es importante conocer los 
efectos sensoriales que producen los di- 
ferentes matices. Sin embargo, es nece- 
sario considerar otros aspectos relació- 
nados con el trabajo y que deben incidir en la 
elección de los colores a utilizar para que ésta seo 
adecuado, como ser: 





- Tempera tura ambiental. 

- ]luminación. 

- Dimensiones del local. 

- Tipo de tarea (atención visual, concentración 
etc.) 


Los colores para las paredes no serán tan 
fuertes que distraigan la atención, ni tampoco 
extremadamente claros o brillantes para que no 
deslumbren, ni tendrán — tonos que puedan 
confundirse con los colores utilizados en señales de 


seguridad. 


De esta manero, en locales con mucha 


concentración de personal, se recomiendan los 


matices verdes o azules, De igual Manera se 
pintarán con colores frios o sedantes cuando se 
efectúen trabajos manuales pesados, y de color 
cálido y estimulante cuando el trabajo a desarrollar 
sed monótono, 


En locales que por las operaciones que alll sa 
realizan se consideren “cálidos " se pintarán con 
colores "frios" y viceversa, 


se trata de un ambiente de grandes‏ اڈ 
proporciones, deberia pintarse de color cálido;‏ 
sicológicamente se lo “achica” y si fuera pequeño‏ 
se lo pintará de color "frio" para "agrandarlo",‏ 


En lo posible deberá evitarse el uso de color 
gris en paredes, pues este color pone en ellas una 
nota triste, a excepción de aquellos lugares donde 
se requiera que la vista descanse en superficies 
neutras para conservar Todo su valor critico de 
apreciación de matices, como en el caso de salas de 
muestrario y talleres de tintas o pinturas, 
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En lo concerniente a la maquinaria industrial, 
es recomendable que los equipos resalten sobre las 
paredes por el contraste de colores, utilizándose 
para ello tonos verdes, azul claro, crema o gris claro 


para los cuerpos y bases. 


En el punto operativo, se recomienda 
alternar dichos colores. -exceptuando al gris-, de 
manera de lograr: 


* Que el plano de trabajo resulte ser la 


parte más atractiva del conjunto. contrastando a 


su vez con las piezas o materiales a trabajar. 


* Que el cuerpo de la maquinaria y otras 
partes no esenciales queden "disimuladeas”. 


ldentificación 


de canerias en servicio 





| sistema de identificación adoptado 
consiste en pintar las cañerias y con- 
ductos correspondientes a distintos 
servicios, asiqnándose a codo tipo de 
fluido un color determinado. Como solu- 
ción de alternativa se admite el pintado de tramos 
de un largo no menor de 30 cms. en las adyacencias 
de los puntos de inspección, ramales, cajas de 
conexión, válvulas, etc. 


Les diferentes clases de un mismo servicio se 
especifican por medio de lefras indicativas sobre 
los tramos pintados, que deben colocarse en lugares 
fácilmente visibles. Esta información, puede comple- 
mentarse con el agregado de flechas Indicativas del 
sentido del flujo dentro del caño. 


< . Él tamaño de las letras y de las flechas se 
realizará de acuerdo a lo indicado en la tabla de las 
páginas 18 y 17.51 se dificultara el pintado sobre el 
mismo caño. se podrá admitir la colocación de 
placas pintadas del mismo color en las que se fijará 
la correspondiente identificación. 


Recomendamos asimismo la instalación de 
carteles que luzcan el código de colores utilizados 
para facilitar su comprensión, 





OBSERVACIONES 


mbuslia 


Acoitas lubricantes 


a raa arm a E N L A,‏ ہا 


piroro tecuadrado en rojo: 


TENSION: 
A I 


= 


Skee 


Letrero sobre fn nda a (ra ài 


amarillas y ojas: 


ce das Haas: 






‘NOTA: La información precedente está integramente 
besado en la Norma LUAIT 3S, cualquier información 
adicional que se requiera, sugerimos se consulte la misma. 
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CONDENSADO 
CALIENTE 


eS Bla ee.‏ رجات 


^» 


mmm ms 


TABLERO 
ELECIRICO 


MAA 


PURGAS 
DE NIVEL 


ZONA EXTINTOR ALIMENTACIÓN ۰٠ 


l | AGUA 
(LIMENTACIO 
ا‎ CALIENTE 


CALIENTE | COMBUSTIBLE PRECALENTADO 





Identificación de 
recipientes transportables 
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ste apartado, basado 
en la Norma UNIT 
548-82 tiene la 
finalidad de difundir el 
sistema de Identificación 
adoptado en la señalización 

de recipientes que con- 
tengan gases para uso 
medicinal a industrial, el 
cual está basado en la 
utilización de colores para 
diferenciar fos tubes de 
acuerdo a su contenida, lo 
cual indudablemete contri- 
buye g la prevención de ac- 
cidentes que pueden č- 
ducirse LESE 1 
rante el llenado, utilización 
del contenido, ete. 
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Lo señalización de 
los recipientes se realiza en 
base a la utilización de uno, 
dos o fres colores según se 
expresa en los detalles si- 
guientes, en esquemas que 
ve inr las zonas de los 
cilindros donde se aplican 
los colores, que identifican 
el gas o mezcla de gases 
contenidas en el recipiente. 


Cualquier informa- 
ción adicional que se regule- 
ra, sugerimos se consulte la 


norma respectiva (UNIT 
635/83). 
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Rotulación 
para sustancias peligrosas 







ste anexo basado en la Norma UNIT 
133-37, detalla las condiciones que 
debe cumplir la señalización mediante 
etiquetas. 

Aplicable a aquellas sustancias que tengan 
propiedades tóxicas. corrosivas, inflamables, explo- 
sivas, radiactivas o comburentes, requisito estable- 


cido en el Decreto 406/88. 





=> PH c 

E + 

= = = El rotulado comprende la identificación de la 
S eS = sustancia, sus riesgos especificos. las precauciones a 
== = adoptar en su empleo y almacenamiento y los 
S = primeros auxilios a prestar sI correspondiere. 
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Én el grüfico siguiente se resume la forma y 
disposición del contenido de la etiqueta. 





| NOMBRE TÉCNICO DE LA SUSTANCIA 
| | (NOMBRE COMERCIAL) 


` RIESGOS ESPECÍFICOS 
SIGNO SIGNO 
DE LA DE LA 





GRIS PLATEADO (ALUMINO o‏ س 


sc (RCO WA 


NES HO MENCIONADAS 


minima 15 mm 


SUSTANCIA! | SUSTANCIA 


i 
! 


2 DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO 


0 





= 
E 


COMERCIAL (a 


PRIMEROS AUXILIOS 


20 













ÁCIDO CLORHÍDRICO | 


- PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN. 










= PROVOCA GRAVES QUEMADURAS 


Combustible Comburente 


- PRODUCE IRRITACIÓN EN PIEL, OJOS 
Y VÍAS RESPIRATORIAS, 











k 


Mantener este recipiente herméticamente 
cerrado y en lugar fresco y ventilado. 





* Mo verter agua sobre este producto pues sa 
producen reacciones violentas. 





Nod MD * Utilizar ropa de protección, guantes 


impermeables, protección ocular y protección 
respiratoria en su manipulación. 


PRIMEROS AUXILIOS 


Mientras no se obtiene la atención 





médica correspondiente, lave la parte afectada 
con abundante agua y al llegar el médico 
muéstrele este rótulo, 


Radiactiva Corrosive 


Este signo no está nor- 
malizado en nuestro pois, 
pero figura en algunos 
productos de procedencia 
extranjera. por la cual 
entendemos necesario ir- 
cluirlo e efectos de que se 
conozca su significado. 


Lugar de origen. 
Fabricante. 

* Número o señal que especifique la operación o 
proceso de obtención. 


Sustancias nocivas 





Este apartado sólo pretende ser una quia, por lo 
que cualquier información adicional que se requiera. 
sugerimos se consulte lo norma referida. 


* Esta punto no es exigido por el Decreto 406/88, no obstante se 
recomienda su inclusión en el rótulo. 










- NOCIVO POR INHALACIÓN, INGES- 
TIÓN O CONTACTO CON LA PIEL. 


- EMITE VAPORES TÓXICOS. 


* Mantener este recipiente bien cerrado y en 
lugar fresco y ventilado, 


* Evitar contacto con la piel. 


* Evitar inhalar sus emanaciones. 


* Utilizar ropa de protección, guantes impermea- 
bles y protección respiratoria en su manipulación. 


PRIMEROS AUXILIOS 


Mientras no se obtiana la atención 
médica correspondiente en caso de 
accidente: 


- Si es ingerido, no provoque vomito, 
hágase beber abundante cantidad de agua. 


- Si es inhalado, traslädese a la vic- 
tima hacia el aire fresco. 


- En caso de contacto con la piel 
o los ojos, lávese la parte afectada con 
abundante agua durante un minima de 20 
minutos quitandose la ropa contaminada. 


Realización 
Capacitación y Difusión 
Encargado Teo. Prev. Andes Chlamberanda 
Al llegar el médico muéstrele este 


rótulo. Iden original | 
Teo, Prev. Carlos Vali 
Diseño y Armado 
Lugar de origen. Teo. Prev. Javier F 


Fabricante. 
* Número o señal que especifique la operación o 
proceso de obtención. 


Dia, Public. Daniel De Clerck Arán 


Coluboraron 
Teo. Prev. Carina Bonomi - 
Teo, Prev. Miguel Castalia 
Teo, Prev, William: Martinez 
Carlos Y Thomesset 
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